USO E MANUTENZIONE



UFFICIO TECNICO COMMERCIALE

2U /10000
I EDIZIONE, 1 -1 . 1953

AVVERTENZE

Per conservare la Vostra VESPA in perfetto stato di efficienza e perck
decadano le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendit

lgetevi per le riparazioni solo agli Agenti e alle Stazioni di Servizi
rizzate.

Impiegate nella riparazione soltanto ricambi originali Piaggio.

Si raccomanda in particolare modo l'uso di miscela carburante compos
enzina di 1° qualita ed olio della marca, della graduazione e nel
ntitd prescritta sul presente opuscolo. © ' P&rticolare di non usare oy

vegetali e additvi
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Fig. 1 - Moto VESPA 125 cc. mod. 53 u. e
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COMANDO GAS COMMUTATORE. CON PULSANTE
CLACSON E MASSA

Rt
™~ COMANDO FRIZIONE ABBINATO
AL COMANDO CAMBIO

RUBINETTO MISCELA

-, %
f.\ e CLACSON

LEVA
AVVIAMENTO

FRENO POSTERIORE

FRENO ANTERIORE

SPORTELLO CAMERA CARBURATORE

Fig. - Comandi della moto
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telaio: A guscio in lamiera, a forma aperta e carenata.

Sospensioni ruote: Elastiche con molla elicoidale a flessibilita variabile
ed ammortizzatore idraulico a doppio ettetto.

Motore: A due tempi con distribuzione a luci incrociate. Cilindro oriz-
zontale in ghisa e testa riportata in lega leggera. |

Blesaggic . . . = = »@@m Of
Corsa e o der e m” o TGRS | V94
Cilindrata St G O N g
Potenza effettiva. . .~ . . HP 5
Rapporto di compressione . . 6,5

Trasmissione: Diretta dal motore alla ruota posteriore attraverso frizione,
ingranaggio parastrappi, e ingranaggi del cambio.

Messa in moto: A pedale, sulla destra della moto.

Cambio di marcia: A tre velocita con ingranaggi in bagno d'olio sem-
pre in presa. Comando abbinato alla frizione, e disposto sulla manopola
sinistra del manubrio.

———_——_——___'—_
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Cavalletto.
Sotto la pedana &
applicato un ca-
valletto di soste-
gno, a due zampe,
facilmente azio-
nabile. Due robu-
ste molle di richia-
mo lo tengono, du-
rante la marcia,
aderente alla pe-
dana impedendo-
Fig. 3 ne le vibrazioni.

Attrezzi di corredo. 1 chiave a tubo quadrupla (11, 14, 21, 22 mm.) -
riavi piane doppie (8-14 e 7-10) - 1 cacciavite. Il tutto contenuto in una

<a in tela sistemata, unitamente al presente libretto, alla busta di collaudo
ibretto di assistenza e ai documenti di circolazione, nella sacca porta
ezzi sul lato sinisiro della moto.
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La moto «Vespa» puo essere fornita a richiesta di:

Portapacchi posteriore: In lamiera stampata, leggero e facilmente ap-
plicabile sui prigionieri posteriori della sella e su altri due previsti sul dorso
della moto (vedi fig. 3).

Cuscino in gomma piuma. Deve essere lissato al portapacchi posteriore
sopradescritto; elegante e di limitato ingombrE) integra l'etficacia delle so-
spensioni, rendendo eccezionalmente confortevole la posizione del passeg-
gero (vedi fig. 3).

Ruota di scorta con supporto. Il supporto della ruota & fissabile a tre
fori previsti nella parte posteriore del portapacchi
vosteriore. Esso & di notevole robustezza e sempli-
cita e mantiene la ruota in posizione tale da rendere
comoda la sistemazione dell eventuale passeggero
(vedi fig. 3). \

Portapacchi anteriore. E applicabile sullo scudo
e sovrasta il parafango. Leggerissimo, razionale e di
facile applicazione é straordinariamente utile per tra-
Fig. 4 - Portapacchi anteriore sporto di borse, pacchi, valigette etc. (vedi tig. 4).
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Dalla semplice e razionale concezione della moto «Vespa» ne consegue
e non necessitano particolari accorgimenti per l'uso e personale specia-
zato per la manutenzione

Sono sufficienti le possibilita dell'utente, anche il piu profano, uniformate
| alcune norme essenziali da seguirsi ed attuarsi con cura ed attenzione.

UsoO

Rifornimento miscela. La miscela benzina-olio deve essere composta con:
80cc di olio per i primi 2000 Km. d'impiego, su un litro di benzina.
60cc di olio, per i successivi.

Tenere sempre pulito il foro di sfiato del tappo serbatoio miscela.
Olio da usarsi: Tipo S A.E. 30 marca ' Essolube ,,.

Avviamento. Per avviare il motore aprire il rubinetto della miscela,
» 3 posizioni: "'aperto, chiuso, riserva, sono indicate in fig. 5), porre il
mbio in posizione di folle, tenere la manopola di comando gas al minimo
agire sulla pedivella di avviamento.

In caso di difficolta assicurarsi che il motore non sia ingolfato, cioé che non

ccioli miscela dal carburatore. Se il motore e ingolfato si pud provvedere
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con l'uno o con l'altro dei metodi
qul sotto esposti:

— Tentare la manovra a spinta: in-
granare la seconda, agire sulla fri-
zione e spingendo la moto pren-
dere una certa velocitd. Dopo di
cio lasciare di colpo la leva della
frizione e tirarla nuovamente ap-
pena che il motore sia avviato.
-~ Chiudere il rubinetto miscela,
togliere la candela con 1l estremita
piu grande (21 mm.) della chiave

APERITO

Fig. 5 - Fosizioni del rubinetto miscela

a tubo e far compiere al motore alcuni giri azionando la leva di avvia-
mento. Prima di rimontare la candela & bene asciugarla con uno straccio
pulito. Riaprire il rubinetto miscela. Se, viceversa, il motore non & ingol-
fato, richiamare miscela al carburatore premendo tre o quattro volte il pul-
sante situato sul coperchio della vaschetta del carburatore stesso (cicchetto),
e agire nuovamente sul pedale di messa in moto.
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€ FANAL oD POSTE PIRE

ANISATORE

FARO ANTERIORE 6V 25w

/

FANALINO POST. BV 3W

CONTATTO DI MASSA

COMMUTATORE A 4 POS.
CON PULSANTE PER CLACSO

PRESA BASSA TENSIONE
LUCE MASSA CLACSON

NUMERAZIONE CORRISPONDENTE
ALLA PRESA BASSA TENSIONE

Fig. 6
Schema
impianto elettrico

b
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NUMERAZ. CORRISPONDENTE
QUELLA INTERNA DEL COMMU

@ ® 6.8

CONTATTO DI MASSA
CLACSON 6V 25w
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Partenza: Tenendo il motore al mi-
nimo, tirare la leva di comando frizione
e ruotare la manopola sinistra in modo
che la lineetta su di essa incisa venga
ad indicare la la marcia. Esequire ora
simultaneamente queste due operazioni:
lasciare con dolcezza la leva della fri-
zione e ruotare la manopola destra (co-
mando gas), avviando cosi la macchina.

Cambio marce: Avendo raggiunto
in 12 marcia una conveniente velocita,
togliere repentinamente gas, tirare la
leva della frizione e ruotare rapida-
mente la manopola sinistra sulla posi-
zione di 2a marcia; quindi lasciare la
leva della frizione e ridare immediata-
mente gas. Procedere analogamente per
innestare la 32 marcia. Per passare da

la vel,

FOLLE

112 vel.

I112 yel,

Fig. 7 - Comando del cambio.
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una marcia a quella immediatamente inferiore, occorre togliere il gas, tirare
la leva della frizione e contemporaneamente ruotare la manopola sinistra
nella posizione voluta. L'utente si rendera conto che con un po di esercizio,
i cambi di marcia si possono effettuare senza fare uso della frizione: cié non
porta alcun pregiudizio agli organi interni. Qualora l'utente debba ridurre
la velocita, non esiti a passare alla marcia inferiore.

(g "]
{ s AL COMANDO CAMBIO

. Frizione

Ingranaggio elastico.
Ingranaggio 3.2 velocita
Ingranaggio 2.2 velocita
Ingranaggio 1.2 velocita
Crocera del cambio

Albero porta ingranaggi e
ruota

Stelo della crocera.
Ingranaggio della frizione.
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\ oy Fig. 8 - Schema del cambio




Fig 9 - Smontaggio ruota.

Appena vengono riscontrate irregolarita di funzionamento al comando
cambio ed in particolare indurimento nella manovra consigliamo l'u-

tente a rivolgersi, per la registrazione e la messa a punto, ad una filiale
o ad un’'officina autorizzata.

Pneumatici. Essendo. le ruote intercambiabili esse pOSsOno venire mon-
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tate sia anteriormente che
posteriormente, beninteso
variando la pressione come
di seguito indicato.

In caso di guasto ad un
pneumatico, occorre smonta-
re la ruota dalla moto svi-
tando e togliendo i quattro
dadi che la fissano al tam-
buro del freno, e spostandola
lateralmente affinche esca
dai 4 prigionieri, provve:
dere quindi alla sua ripara;
zione o alla sua sostituzione
con la ruota di scorta (fig. 9)

Per liberare il pneumatico, occorre anzitutto sgonfiarlo, quindi svitare
. 4 dadi che uniscono il cerchione con l'anello di chiusura, toglierli unita
mente alle relative rondelle e separare questi ultimi (fig. 10). w—

Fig 10 - Smontaggio pneumatico.



La pressione delle gomme deve essere tenuta a 1.25 Kg. cmq. per quella
posteriore e 0,8 Kg..cmq. per quella anteriore.

Qualora la moto venga impiegata per trasporto di due persone, aumen-
tare la pressione della gomma posteriore a 2 Kg./cma.

Arresto del motore. — Azionare il pulsante di massa ( vedere alla Fig. 6
la posizione corrispondente). Rimane nel cilindro miscela carburata che fa-
cilita il successivo avviamento.

Registrazione dei freni. Per ottenere un buon funzionamento dei freni
occorre che:

— la ruota giri liberamente quando il pedale o la leva di comando sono
in posizione di riposo.
— | azione frenante inizi appena si agisce sul rispettivo comando.

Queste condizioni si raggiungono regolando i comandi mediante gli ap-
positi registri indicati con freccia alle figure 11 e 12.

Registrazione minimo. E eseguibile senza alcun attrezzo avvitando e
svitando la vite premente sul coperchio del corpo del carburatore. Per innal-
zare il minimo occorre avvitare, per abbassarlo svitare. p
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Fig. 11 - Regolazione freno anteriore Fig. 12 - Regolazione freno posteriore.

AVVERTENZA - Per i primi 2000 Km. di rodaggio, impiegare car-
burante ottenuto miscelando 80 c.c. di olio Essolube SAF 30 con 1 litro

di benzina, e non utilizzare la piena apertura della manopola comanco gas.
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MANUTENZIONE

Pulizia della moto

Per la pulizia del motore
& bene servirsi di petrolio,
di pennello e stracci puliti
per asciugare.

Tutte le parti wverni-
ciate vanno invece lavate
con acqua, usando una
spugna per detergere e
pelle scamosciata per
asciugare. £ dannoso per
la vernice usare petrolio:
cid6 la rende opaca e la
deteriora rapidamente.

Ogni 1000km: — Ve-
rificare il livello dell olio

LIVELLO

OLIO

Fig. 13 - Livello olio nel carter.




Fig. 14 - Puntine del ruttore

e

nella scatola del cambio
svitando il tappo portante
la dicitura «OLIO» (vedi
fig. 13). Il livello di olio,
a moto diritta, deve sfio-
rare il foro. E bene che

il cliente esegua questo

controllo prima di mette-
re in servizio la macchi-
na, qualora essa gli sia
stata spedita direttamen-
te dalla fabbrica. Per la
lubrificazione usare esclu-
sivamente gli olii della
qualitd indicate nella ta-
bella a pag. 23.

Pulire e riempire gli
ingrassatori del mozzo an-
teriore.

20



igni 2000 Km.

1) Pulire il filtro aria. Per far cid occorre smontarlo dal carburatore e
gitarlo in un bagno di benzina olio al 30%.

2) Rivolgersi ad una Agenzia Piaggio per la lubrificazione del felt:
risciante sulla camma del volano magnete, per la regolazione (0.4 mnm.)
, pulizia delle puntine platinate del ruttore del volano magnete (vedi fig. 1/

3) Pulire, mediante tela finissima o apposite limette, e registrare (0.6 mr
li elettrodi della candela.

Verificare lo stato dell’isolante della candela: se si riscontrono crepe
»tture, sostituirla. Usare benzina pura per pulire.

Si consiglia di non cambiare il tipo delle candele montate dalla Ditta.
cordi che molti inconvenienti al motore possono essere evitati con lu:
ostante di un tipo adatto di candela.

4) Togliere le incrostazioni sulla testa, sulle luci del cilindro e sul
antuffo. Questa operazione pud farsi smontando il tubo di scarico, la cuft
la testa del cilindro (vedi fig. 15). Portare il pistone al punto morto superio:
er nulirne la testa dalle incrostazioni; eliminare ogni residuo carbonioso de
imboccatura del cilindro, quindi portare il pistone al punto morto inferio
disincrostare le luci. Pulire la faccia interna della testa del eilindro. Fa:

R N
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Fig. 15 - Testq, cilindro e pistone

attenzione che residui carboniosi non rimangano nell interno. E consigliabile
far esegu1re quanto sopra dall agente di vendita.

DEpenapmeitssier 5) Pulire il tubo terminale della marmitta disincrostan-
dolo medlante un filo ¢i ferro ripiegato ad uncino, oppure con un getto

e — =
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di aria compressa immesso dal bocchettone di fissaggio al cilindro, previo
riscaldamento del terminale stesso.

Tenere comunque il terminale rivolto verso il basso.

6) Quando |'ammortizzatore cessa di tunzionare & necessario rivolgersi
a un agenzia o ad un’officina autorizzata dalla ditta per la revisione del
gruppo o anche per la semplice pulizia dello stesso e sostituzione olio.

Provvedere presso un Agenzia o un'officina autorizzata all'ingrassaggio
dei cavetti flessibili del comando cambio.

Lunga inattivita. In tale caso conviene effettuare una pulizia generale della
moto. Inoltre introdurre dal foro della candela un po’ d'olio nel motore, e tare
compiere a mano qualche giro a quest'ultimo onde distribuire un velo pro-
tettivo contro l'ossidazione. sollevare da terra le ruote appoggiando le pe-
dane su due tacchi di legno in modo che i pneumatici non tocchino terra.

m ®
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TABELLA BELLA LUBRIFICAZIONE

ORGANI DA LUBRIFICANTE
LUBRIFICARE OPERAZIONI DA ESEGUIRE ESEGUIRE DA USARE
| Miscelare a 1 litro di benzina 80 cc. di | Ad ogni rifornimento di carbu-
Motore olio per i primi 2000 km. e 60 cc. : Essolube SAE 30
per | successivi. S
Sostituzione totale dell’'olio nel carter.
L operazione deve essere eseguita a mo-
: tore caldo e prima di immettere I'olic | Dopo i primi 1000 km E&&'Kﬁ\eﬁdﬁﬁi 0
Cambio nuovo & necessario esequife un accurato
lavaggio con petiolio pulito.
gl <o il SO
Ripristinare il livello olio. % Ogni 1000 km. Esso Gea %
. Esso Bearing Grease
Riempire gli ingrassatori (vedere Fig. 18) | Ogni 1000 km. Esso Chassis
anteriore Grease H
L olio deve essere sostituito sola- g
Ammortizzatore | Sostituzione totale dell olio. mente quando |'‘ammortizzatore & oy P
inefficiente. Univis 54

Cavetti coman-

ESSO

e beﬁé“'

B coiribic Ingrassaggio Ogni 2000 km.
Feltro per lubri- | e
ficazione cam-| Ingrassaggio Ogni 2000 km. sso Bearing

ma volano

G rease

----- —Nelle-zone—con—temperalura mediatnteriore o

24 —
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ESS0LUBE 30
IMOTORE :
LUBRIFICATO DALLA MISCELA

AMMORTIZZ ATORE
POSTERIORE

Fig. 6 - Lubrificazione della moto

MOZZ20Q ANTERIORE



RICERCA DEI GUASTI E DELLE IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

Quando la moto presenti irregolarita di funzionamento, occorre eseguire i seguenti controlli
e provvedere come a lato indicato.

In caso che, pur avendo attuato i provwedimenti indicati, |'inconveniente persista, consigliamo il
cliente a rivolgersi alle officine delle Agenzie di vendita le quali dispongono dell’ attrezzatura neces-

saria per |'appropriata esecuzione di qualsiosi riparazione e messa a punto.

Ricerca e individuazione dell inconveniente Provvedimenti Esecuzione

DIFFICOLTA D'AVVIAMENTO

1 - Alimentazione

Mancanza miscela nel serbatoio
Miscela che non arriva al carburatore quando il
rubinetto & in posizione di <aperto» oppure <riservas

Inserire la riserva. Rifornimento appena possibile.
a) Tenere logitatore premuto in basso sino a
fare uscire ‘un po di miscela.

b) Nell'incertezza del risultato dell'operazione
precedente, svitare e togliere il getto. Dal
suo alloggio uscird miscela se il circuito di
alimentazione ¢ elficiente.

Filtro sul decantatore

Filtto sul carburatore *

Corpo del rubinetto

Compo del carburatore

Getto

Polverizzatore

Tubo fra decantatore e carb.

Asticina del galleggiante bloccata nella sua sede

2 . Carburazione
Motore ingolfato

26 —

ostruiti o
sporchi

Smontare e lavare in benzina. Asciugare con
un getto di aria compressa.

Disimpegnor[o Ggendo sull'cgitctore

Vedere pag. 11

T N e e e ———
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Fig. 18 - Lubrificazione della moto



RICERCA DEI GUASTI E DELLE IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

Quando la moto presenti irregolarita di funzionamento, occorre eseguire i seguenti controlli
e provvedere come a lato indicato.

In caso che, pur avendo attuato i provvedimenti indicati, I"inconveniente persista, consigliamo il
cliente a rivolgersi alle officine delle Agenzie di vendita le quali dispongono dell’ attrezzatura neces-
saria per |'appropriata esecuzione di qualsiasi riparazione e messa a punto.

Ricerca e individuazione dell inconveniente Provvedimenti Esecuzione

DIFFICOLTA D’AVVIAMENTO

1 - Alimentazione

Mancanza miscela nel serbatoio Inserire la riserva. Rifornimento appena possibile.

Miscela che non arriva al carburatoré quando il | @) Tenere l'agitatore premuto in basso sino a
" rubinetto & in posizione di «apertos oppure «fiservas fare uscire un po’ di miscela.

b) Nellincertezza del risuliato delloperazione

orecedente, svitare e togliere il getto. Dal

suo alloggio uscira miscela se il circuito di
alimentazione & efficiente.
¢) Pulire il getto con aria compresa.
Filtro sul decantatore
Filtro sul carburatore
Corpo del rubinetto
Corpo del carburatore
Getto
Polverizzatore
Tubo fra decantatore e carb.
Asticina del galleggiante bloccata nella sua sede | Disimpegnarla agendo sull agitatore
2 . Carburazione
Motore ingolfato Vedere pag. 13

ﬂ—————_—___
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ostruiti © Smontare e lavare in benzina. Asciugare con
sporchi un getto di aria compressa.




Ricerca e individuazione dell inconveniente

Provvedimenti

Esecuzione

Settore comando cambio allentato sul carter
Molla del settore smarrita, rotta o scarica
Giuoco eccessivo oppure errato orientamento
della levetta interna comando cambio

Bracci della crocera smussati

Intagli interni degli ingranaggi smussati

6 - Mancato innesto del gruppo messa in moto

7 - Consumo elevato
] s

Livello miscela troppo alto nel carburatore
a) Agitatore bloccato in basso

b) Galleggiante forato

¢) Scarsa tenuta dell'astina del galleggiante

Filtro aria otturato o sporco

1l
vV
Vv

8 - Difettoso funzionamento comandi

Alterato il diam. del foro del getto massimo
Accensione ritardata
Scarsa compressione

Cavetti ossidati nelle guaine
Eccessivo giuoco

9 . Indurimento sterzo

10 - Eccessivo giuoco sterzo

Awitare a fondo le viti
Rimpiazzare o sostituire

Sostituire 5
Sostituire *
Sostituire *

Rivolgersi alle Agenzie di vendito

Sbloccare

Sostituire

Pulire o sostituire |'astina ed il coperchio vaschetta®
Lavare con benzina pura, asciugare con aria
compressa. Immergerlo in un bagno benzina-olio
al 30°.

Sostituirlo con getto regolamentare (mm. 0,75)
Mettere in fase *

Vedere n. 2 del presente paragrafo

| ubrificare o, eventualmente, sostituire %
2 %k
Registrare

Allentare ghiera superiore cuscinetto superiore i
Sostituire le sedi inferiori dei cuscinetti *
Stringere la ghiera superiore cuscin. superiore .

" Agenzie
di vendita




Ricerca e individuazione dell inconveniente Provvedimenti Egecuzione

11 - Frenatura insufficiente

Corsa eccessiva del pedale o leva Registrare (Vedere figg. 11 e 12, pag. 18)

Ceppi logorati; impregnati. di olio Sostituire; lavare con benzina. Consultare le
Agenzie di vendita circa la perdita di olio.

Ceppi e tamburi rigati Sostituire.

12 - Inefficienza sospensioni elastiche

Rumorosita

Inefficienza Rivolgersi alle Agenzie di vendita

Difficoltas di rotazione asse ruota

13 - Rumorosita del motore Rivolgersi alle Agenzie di vendita

14 - Inefficienza impianto elettr'co

“Terminali dei cavi distaccati o male allacciati | Riallacciare correttamente (ved. lig. ¢ pag. 12) o
sulla presa B.T.. sul commutatore. all’avvisatore | rimpiazzare le viti. Persistendo |'inconveniente,
occorre rivolgersi alle Agenzie di vendito.

N. B. - Se il cliente deve intraprendere lunghi vioggi, consigliamo di portarsi ol sequito per lo

meno una candela di scorta.

Allo scopo di permettere il graduale adattamento di tutti gli organi della moto e specialmente di
quelli del motore raccomandiamo ai Sigg. Clienti di attenersi scrupolosamente alle norme riportate

nell'avvertenza della pag. 18.
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